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1. Podstawa opracowania.
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 198&.rU. z 2013 r. poz. 260.
Na podstawie art. 2a ust. 2 ustawy o drogach putyich drogi gminne stanowiviasng¢
gminy. Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy o dgpublicznych zasrlca drég gminnych
jest Wojt. Podstaw opracowania planu rozwoju sieci drog gminnych eenie Gminy
Rudniki na lata 2015-2020 jest art. 20 ustawy @dob publicznych.

2. Celem opracowania.
Celem opracowania planu jest oltemie zada inwestycyjnych w zakresie infrastruktury
drogowej. Plan okia zadania inwestycyjne, ktore po ich realizacjipgovia stan
techniczny istniegjcych drég, zwikszy bezpieczéstwo wytkownikow ruchu drogowego,
podnios konkurencyjnéc i atrakcyjn@d¢ gminy oraz stworg spojry siet dr0g nawazujaca
do istniejcej sieci drog.

3. Charakterystyka sieci drog na terenie gminy.

Gmina Rudniki potaona jest w potnocno - wschodniejeéei wojewddztwa opolskiego.
Przez gmir przebiega droga krajowa nr 42 Namystow — KluczbemRraszka — Rudniki —
Radomsko — Skaysko Kamienna oraz droga krajowa nr 43 WiehiCzstochowa.
Pozostat siet drog stanows drogi powiatowe oraz gminne pokone ze sabpo ktorych
odbywa st ruch lokalny 4czacy poszczegdline miejscowam. Istniepca si€ drog gminnych
umazliwia swobodne poruszaniegspo terenie gminy. Wszystkie miejscoéeo posiadaj
dostp do drog o nawierzchni utwardzonej asfaltowej litlwardzonej ttuczniowej. Pod
wzgledem jakdciowym nie wszystkie istniege drogi posiadaj odpowiednie parametry

techniczne odrimie szerokéci nawierzchni jezdni, odwodnienia, tukéw itd.
taczna dhugéc¢ publicznych drég gminnych wynosi 69,85km.

Wykaz publicznych dr6g gminnych przedstawia pera tabela.

Dlugos¢
Lp. Nazwa drogi Nr drogi drogi km

1 | Brzeziny — Tokary Folwark Zytniow 100905 O 1,406

2 | Rozterk — Skotnica — Kmiczka — Kutnica 100918 O o,r

3 | Lachowskie przez wée- Dalachow 100923 O 0,372
4 | Rudniki dz. nr 555 101002 O 0,195

5 | Hajdamaki — Pikki 101007 O 1,962

6 | Miyny — Stowikow 101011 O 2,337

7 | Odcinek — Janinédw — Stowikow 101012 O 4,142
8 | Ulica Gabry gr. woj. t6dzkiego Grabowa 101013 O 2|55
9 | Dalachow — gr. wojewodztwa t6dzkiego Grabowa) anuo 1,86

10 | Mlyny — Stacja PKP — Stowikow 101017 O 1,95

Rudniki — Mirowszczyzna — Stowikow — Polesie gr.jwo

11 | Lodzkiego 101020 O 5,267
12 | Jaworzno — Mirowszczyzna — Stowikow Szlachecki ammo 2,85

13 | Jaworzno — Mostki — Polesie 101022 O 3,58
14 | Jaworzno — Julianpol 101024 O 2,416
15 | Jaworek Gorny przez wie 101028 O 1,118
16 | Jaworzno Bankowe 101029 O 0,734
17 | Mirowszczyzna — Jaworek Dolny 101030 O 1,774
18 | Stawki Cieciutowskie przez wie 101031 O 1,668
19 | NowyBugaj gr. wojSlaskiego 101036 O 2.9
20 | Bobrowa — Stanki Bobrowskie 101039 O 1,083
21 | Zytnibw — Hajdamaki — Stary Bugaj 101041 O 2,68
22 | Zytniow — Stary Bugaj 101042 O 2,245
23 | Zytniow — StawkiZytniowskie —Zurawie 101046 O 2,816
24 | Jawor — Rudniki 101047 O 1,425
25 | Chwity - do gr. gminy 101048 O 1,9



26 | Zytniow — Chwity 101049 O 1,986
27 | Nowy Bugaj — Cieciutow 101050 O 1,802
28 | Cieciutow - Brzeziny — gr. woflaskiego 101051 O 4,17
29 | Jelonki do DP 1920 O 101052 O 0,844
30 | Rudniki, ul. Jaworowa 101054 O 0,086
31 | Rudniki, ul. Joannyubr 101055 O 0,19
32 | Rudniki, ul. Dworska 101056 O 0,256
33 | Rudniki, ul. Waska 101057 O 0,068
34 | Rudniki, ul. Ogrodowa 101058 O 0,233
35 | Rudniki, ul. Sienkiewicza 101059 O 0,179
36 | Rudniki, ul. Zaktna 101060 O 0,1
37 | Rudniki, ul. Przechodnia 101061 O 0,1
38 | Rudniki, ul. Krétka 101062 O 0,07
39 | Rudniki, ul. Reymonta 101063 O 0,71
40 | Rudniki, ul. Niska 101064 O 0,152
41 | Rudniki, ul. Dybréwka 101065 O 0,14
42 | Rudniki, ul. Okolna 101066 O 0,393
43 | Rudniki, ul. Mieszka | 101067 O 0,232
44 | Rudniki, ul. Cicha 101068 O 0,177
45 | Rudniki, ul. Chrobrego 101069 O 0,063
46 | Rudniki, ul. Wiejska 101070 O 0,063
47 | Rudniki, ul. Targowa 101071 O 0,14
48 | Rudniki, ul. Wyspiaskiego 101072 O 0,3
49 | Rudniki, ul. Zeromskiego 101073 O 0,292
50 | Rudniki, ul. Handlowa 101074 O 0,132
51 | Rudniki, ul. Cmentarna - ul. Traugutta - ul. Parkow 101075 O 0,50
52 | Rudniki, ul. Prosta 101076 O 0,11
53 | Odcinek — Dalachow 101077 O 1,742
54 | Rudniki ul. Biegaskiego 101078 O 0,385
55 | Pombki — tazy 101079 O 1,122
56 | Jelonki gr. gminy Praszka 101080 O 1,185
RAZEM 69,85

Nawierzchnie twarde ulepszone (bitumiczne i z kpgblosiadag drogi o hcznej diugdci

58,13 km, co stanowi 83% catkowitej dhégo drog gminnych publicznych. Nawierzchnie
twarde nieulepszone (ttuczniowe) posiad#jogi o hcznej dlugéci 2,88 km. Pozostate drogi
gminne posiadajnawierzchng zwirowa lub gruntova.

Uzupetnienie sieci drog publicznych krajowych, pateivych i gminnych stanowidrogi
dojazdowe do gruntow rolnych. Diugo drog dojazdowych o nawierzchni asfaltowej
stanowicych wiasné¢ Gminy Rudniki wynosi 8,9km.

Wykaz drog wewstrznych dojazdowych do gruntéw rolnych o nawierZasfaltowe;.

Lp. | Nazwa drogi Dlugaos¢ w km

1. Bugaj — Borek 2,33

2. Jaworzno - Julianpol 1,33

3. Stowikow 1,771

4. Miyny - Odcinek 0,56

5. tazy — Miyny 0,825

6. Piaskowa — Rudniki 0,468

7. Jaworzno Bankowe 1,092

8. Stary Bugaj 0,525
RAZEM 8,90




4. Ocena stanu technicznego drég gminnych.

Ocena stanu technicznego drog gminnych przeprowadpst na bieco w chgu roku, ze
szczegblnym uwzgtnieniem okresu wiosennego z uwagi na koniegznidentyfikacii
uszkodzé powstatych w okresie zimowym, podatkm przeprowadzenia remontow
czastkowych nawierzchni.

Stan techniczny drOg zostaje ustalony na podstabjezdéw drég, przegiiow rocznych

I piecioletnich opracowywanych zgodnie z usiawrawo budowlane. Stan techniczny
istniejacych droég gminnych oké& sk jako dobry, sredni i zty w ramach istniegej
nawierzchni. Stan techniczny dobry posiaddjogi, ktére w okresie ostatnich 10 lat zostaty
poddane przebudowie lub remontorSredni stan posiadaj drogi wybudowane lub
przebudowane w latach 90 tych minionego wieku. $¢ghniczny drog zty posiadafrogi

o nawierzchni tluczniowej lub gruntowej. Spowodowajest to faktem zalegania wody
opadowej na jezdni co znacznie przyspiesza pogaessa stanu nawierzchni drogi.

Wyniki przeprowadzonej kontroli stanu dragodstavy do okrélenia zakresu:

- remontow castkowych nawierzchni,

- generalnych remontow nawierzchni drég z ewentupimebudow,

- prac zwazanych z utrzymaniem poboczy (wykaszanie),

- prac zwizanych z odwadnianiem korony drogi (udv@nie rowow przydrznych
i przepustow).

5. Klasyfikowanie drog gminnych do przebudowy i remowt

Nie wszystkie drogi zaliczone do kategorii drég gnyich spetniaj wymogi stawiane drogom
tej kategorii okrélone w Rozporadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjiraa

2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznychimjakpowinny odpowiada drogi
publiczne iich usytuowanie. Problem spetnienia adpdnich parametrow technicznych
wynika przede wszystkim z braku wystarezaj szerokéci istniegcego pasa drogowego.
Znaczna cgs¢ gruntéw zagtych pod drogi wymaga regulacji stanu prawnego.nogici te s
wykonywana przez Ugd Gminy. Whaze Sk to ze znacznymi naktadami finansowymi na
podziaty gruntéw a czynioi te & czasochtonne.

Wobec braku odpowiednichérodkow finansowych, pozwakgych w krotkim czasie
przebudowa odcinki drég nie spetniage parametrOw wymaganych przepisami oraz
odcinkdéw drog do remontu konieczna jest ocena Imagpszych potrzeb w tym zakresie
i ustalenia priorytetow.

Na potrzeby opracowania niniejszego planu pipyjkryteria, ktére decyduj o realizacji
zada okreslonych w planie rozwoju sieci dréga$o m.in.:

- stan techniczny drogi okdlany w ramach sprawowanego zgta nad drogami,

- podniesienie standardu istniegj drogi przez dostosowanie jej do parametrow mgok
Z obowgzujacymi przepisami (przebudowy lub rozbudowy drég),

- nawihzanie do istniecych drog o nawierzchni asfaltowej i stworzenie jsppsieci drég
0 nawierzchni asfaltowej,

- natzenie ruchu na drodze (86 potencjalnych gzytkownikow),

- poprawa bezpiecastwa ruchu na drogach,

- mazliwo$¢ pozyskanigrodkow zewrtrznych na realizagjdanego zamierzenia,

- stan prawny gruntéw zgjych pod drogami.



6. Plan w zakresie inwestycji drogowych.

Uwzgledniajgc kryteria okrélone w pkt. 5 okréla sk list¢ zada inwestycji drogowych
przewidzianych do realizacji w latach 2015-2020.wZgledu na fakt, 2 uzupetnienie sieci
publicznych dr6g gminnych stanawdrogi wewrtrzne inwestycje zostajpodzielone na
zadania zwjzane z drogami publicznymi (tabela nr 1) oraz dmoigavewrgtrznymi
dojazdowymi do gruntow rolnych (tabela nr 2).

Realizacja zada okreslonych w niniejszym planie uzaeiona jest w szczegola od
sytuacji finansowej buabtu gminy. Réwni2 mazliwosé¢ pozyskanigrodkdw zewtrznych
bedzie mi€ wplyw na realizacje zadaokreslonych w planie. Zaktadag finansowanie
infrastruktury drogowej na podobnym poziomie jaklatach 2011-2014 tj. 7,5min zt
realizacja wszystkich zaddedzie nie maliwa.

Plan nie wyklucza mdiwosci zmian w zakresie kategorii drog tj. nadanie gaté drogi
gminnej drodze wewgtrznej i odwrotnie w przypadku gdy zajdzie takarpeba.



Tabela nr 1. Zadania w zakresie publicznych droghggth

Lp. | Nazwa drogi Nr drogi Dlugo$¢ | Szacowany | Przyblizony | Uwagi Zakres
w km koszt tys. zt | okres
realizacji

1 Przebudowa drogi gminnej | 101080 O | 1,185 800 2015-2016 | Dokumentacja w trakcie | Wykonanie nawierzchni z MB

w Jelonkach opracowania — podziaty | z normatywnymi tukami, wykonanie
w trakcie. odwodnienia, przebudowa zjazdow.

2 Przebudowa drogi gminnej nr | 1010220 | 2,1 1500 2016-2017 | Dokumentacja w trakcie | Wykonanie nawierzchni z MB na istniejacej
101022 O Jaworzno — Mostki — opracowania, konieczne | MB, poszerzenia  do normatywnej
Polesie (odcinek Jaworzno - podziaty nieruchomosci. | szerokosci, wykonanie wiasciwego
Mostki) odwodnienia

3 Przebudowa drogi gminnej nr | 1010490 |14 800 2016-2018 | Dokumentacja w trakcie | Wykonanie nawierzchni z MB na istniejgcej
101047 O  Zytnibw — Chwity opracowania, konieczne | nawierzchni Tt, poszerzenia do
(Zytniéw od ostatnich zabudowan podziaty nieruchomosci. | normatywnej szerokosci, wykonanie
do miejscowosci Chwity) odwodnienia.

Przebudowa drogi gminnej nr | 101058 O | 0,23 150 2016-2018 | W granicach istniejgcej | Wykonanie nawierzchni z MB na istniejacej

101058 0] ul. Ogrodowa dziatki drogowej. nawierzchni z MB i T, z chodnikiem

w Rudnikach i nawigzaniem do istniejacych chodnikéw
przy ul. Wojska Polskiego

4 Przebudowa drogi gminnej nr | 101012 O | 0,60 400 2017-2018 | Konieczna zmiana planu | Wykonanie nawierzchni z MB na istniejacej
101012 O Odcinek — Janinéw — zagospodarowania nawierzchni TL, poszerzenia do
Stowikow ( od ostatnich terenu z zakresie | normatywne;j szerokosci, wykonanie
zabudowan w Janinowie do drogi zalesien, ok. 30 dziatek | odwodnienia.
dojazdowej w Stowikowie) pod droge do podziatu.

5 Remont, drogi gminnej 101020 O | 101020 O | 1,40 700 2017-2020 | Konieczne podzialy | Remont nawierzchni z MB, oczyszczenie
Rudniki - Mirowszczyzna - dziatek pod droga | rowow i przepustow.

Polesie (odcinek w miejscowosci (regulacja stanu
Polesie) prawnego).

6 Remont, przebudowa drogi | 101047 O | 1,425 700 2017-2020 | Konieczne podzialy | Remont nawierzchni z MB, oczyszczenie
gminnej Rudniki — Jawor ( na dziatek pod droga | rowow.
calym przebiegu) (regulacja stanu

prawnego).

7 Przebudowa drogi gminnej nr | 101036 O | 2,1 1400 2017-2020 | Konieczne podzialy | Wykonanie nawierzchni z MB na istniejace;j
101036 O Nowy Bugaj od DP na dziatek pod drogg | nawierzchni z MB, poszerzenia do
dtug. 2,0km (regulacja stanu | normatywnej szerokosci, wykonanie

prawnego). odwodnienia.

8 Przebudowa drogi gminnej nr | 1009100 | 0,6 400 2017-2020 | Konieczne podzialy | Wykonanie nawierzchni z MB na istniejace;j
100905 O Brzeziny — Tokary dziatek pod droga | nawierzchni TL, poszerzenia do
Folwark — Zytnidw ( na odcinku (regulacja stanu | normatywnej szerokosci, wykonanie
obecnej nawierzchni ttuczniowej) prawnego). odwodnienia.

Razem 11,04 6 850




Tabela nr 2. Zadania zg#ane z budowdrog dojazdowych do gruntéw rolnych

Lp. | Nazwa drogi Diugos¢ | Szacowany | Przyblizony Uwagi, zakres
km koszt tys. zt | okres realizaciji
1 Przebudowa drogi dojazdowej do | 0,720 280 2015 W trakcie realizaciji.
gruntéw rolnych Miyny — Odcinek
2 Przebudowa drogi dojazdowej do | 0,750 350 2015 Dokumentacja w trakcie opracowania.
gruntéw rolnych w Julianpolu
3 Budowa drogi dojazdowej do gruntéw | 0,850 450 2016-2018 Dokumentacja w trakcie opracowania — 11 dzialek do podziatu, zmiana
rolnych Stowikéw — Dalachéw planu pod zalesienia.
4 Budowa drogi dojazdowej do gruntéw | 1,0 700 2016-2018 Regulacja stanu prawnego na terenie PKP w trakcie- konieczne podziaty
rolnych  w Mirowszczyznie  (przy nieruchomosci.
zaktadzie stolarskim)
5 Budowa drogi dojazdowej do gruntéw | 1,0 600 2016-2018 Szerokos¢ jezdni 4-4,5m droga miesci sie w istniejgcej dziatce drogowe;.
rolnych Rudniki Mityny tzw. droga
koscielna
6 Budowa drogi Dalachéw — Kuznica 1,90 1300 2016-2020 Przy szerokosci jezdni 3,5m podziat 22 dziatek, przy szerokosci wiekszej
niz 3,5m podziat ok. 40 dzialek.
7 Budowa drogi dojazdowej do gruntéw | 2,30 1300 2017-2020 Konieczne podziaty dziatek. Mozliwos¢é okreslenia po zleceniu
rolnych  Jaworzno Bankowe — dokumentacii.
Cieciutéw
8 Przebudowa drogi dojazdowej do | 0,65 250 2016-2020 Szerokos¢ jezdni 3m, potrzebna zgoda 8 whascicieli.
gruntéw rolnych w Jaworku
9 Budowa drogi dojazdowej do gruntow | 0,89 600 2016-2020 Konieczne podziaty dziatlek. Mozliwosé okreslenia po zleceniu
rolnych Bugaj - Pienki dokumentaciji.
10 | Przebudowa drogi dojazdowej do | 0,22 120 2016-2020 Szeroko$¢ 4m, droga miedci sie w istniejgcej dziatce drogowe;.
gruntéw rolnych w Bobrowie
11 | Budowa drogi dojazdowej do gruntéw | 1,30 700 2017-2020 Konieczne podziaty dziatlek. Mozliwosé okreslenia po zleceniu
rolnych Rudniki — Mlyny nad zalew dokumentaciji.
12 | Budowa drogi Dalachéw — Odcinek | 1,45 1100 2017-2020 Podziat ok. 100 dziatek. Koniecznos$¢ przesunigcia ptotow.
Il linia zabudowy
13 | Budowa drogi dojazdowej do gruntéw | 1,8 1300 2017-2020 Konieczne 25-30 podziatéw dziatek przylegtych do drogi.
ronych w  Zytniowie ( za
cmentarzem)
14 | Budowa ul. Piaskowej 0,55 600 2017-2020 Konieczne ok. 55 podziatow nieruchomosci pod droga.
15 | Budowa drogi dojazdowej | 0,30 300 2017-2020 Konieczne do 20 podziatéw.
w Stawkach Zytniowskich
16 | Budowa drogi dojazdowej do gruntéw | 0,60 400 2017-2020 Konieczne do 10 podziatéw.
rolnych Mirowszczyzna (od
Jaworzna w kierunku Stowikowa)
Razem 16,28 10 350




