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Rozporzadzenia Rady Ministrow z dma 09 listopada 2010 roku w sprawie przedsigwzig
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zm) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po zaciagni¢ciu opinil Panstwowego Powlalowego
Inspektora Sanitarnego w Olesnie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Opolu, po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzj o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsigwzigcia wraz 7z zalacznikami, w tvm Karta nformacyjna
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Pani Jolanta Wyrwa zam. 30-383 Krakow, ul. Lubostron 37/80

orzekam

odstapi¢ od obowigzku przeprowadzania oceny oddzialywania na Srodowisko dia
planowanego przedsigwziecia mogacego potencjainie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko
polegajacego na ! Budowie zhiornika wodnego Jaworek

. Charakterystvyka przedsigwzigcia stanowi zalacznik nr | do ninmejsze) decyzp o

trodowiskowveh uwarunkowaniach

UZASADNIENIE

i1

Whnioskiem z dnia 06.12.2012r. (data wplywu do urzedu 10.12.2012r.), uzupeinionym
pismem z dnia 07.01.2013r. (data wplywu do urzedu 10.01.2013r.) inwestor -Gmina Rudniki
w imieniu ktorej wystepuje pelnomocnik Pani Jolanta Wyrwa zam. 50-383 Krakow, ul

L.ubostron 37/80 wystapila do Waéjta Gminy Rudniki 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych
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Zgodnie z art. 74 ust.] ustawy z dnia 3 pazdziermka 2008r. 0 udostepnieniu informacj o

&

srodowisku 1 tego ochronie. udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenac




oddzialywania na srodowisko (Dz. U/ Nr 199. poz./ 1227 z p6z. zm.), dalej zwana ustawa
QLO0S, do wniosku dolaczono:

e Kart¢ informacyjna przedsigwzigcia zawierajaca dane. o Ktorvch mowa w art. 3 ust. |
pkt 3;

* poswiadczona przez wlasciwy organ Kopi¢ mapy ewidencyjnej obejmujacej
przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsi¢wziecie, oraz
obejmujacej obszar, na ktory bedzie oddzialywaé przedsiewziecie:

®  WYpIS Z rejestru gruntow obejmujacy przewidywany teren, na Ktorvm bedzie
realizowane przedsiewziecie oraz obejmujacy obszar, na ktére bedzie oddzialywac
przedsiewziecie.

Na podstawic art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post¢powania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98. poz. 1071 ze zm.) Wéjt Gminy Rudniki pismem 2z
dnia 17.01 .2013r. zawiadomil strony o wszczeciu posigpowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsiewziecia.,

W zwiazku z art. 64 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z p6z. zm.), Wéjt Gminy Rudniki
wnioskiem nr GKR.6220.1.2013 z dnia 17.01.2013r.. zwrécil si¢ do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Opolu oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora dSanitarnego W
Olesnie, z prosba o opinie. co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwziecia na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby — co do zakresu
raportu.

Postanowieniem nr WOO0S.4241.21.2013.MD.2 z dnia 08.03.2013r Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w ( )polu postanowil nalozyé obowiazek przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla planowanego przedsi¢wziecia i ustalil zakres raportu o
oddzialywaniu przedmiotowego przedsiewziecia na Srodowisko. Ktory sporzadzi¢ nalezy w
zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacii o
srodowisku i jego ochronie. udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227, z pézn. zm.), zwanej dalej ustawa
00s, ze szczegolnym uwzglednieniem oddzialywania planowanego przedsiewziecia w
zakresie oceny oddzialywania przedsiewzigcia na cele ochrony wod (w tlym wpivwu na
stosunki wodne) oraz w zakresie analizy mozliwych konfliktow spolecznych zwiazanych z
planowanym przedsiewzieciem.

Pismem nr NZ/AC-4325-2/13 z dnia 31.01.2013r. (data wplywu do urzedu 06.02.2013r.)
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olesnie wyrazil opini¢ o braku koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialvwania na srodowisko dla planowanego przedsiewziecia.

Przedmiotowe przedsiewzigcie, zostato zakwalifikowane. zgodnie z przepisem § 3 ust.
| pkt 66 Iit. d) ww. rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
,”-":L':fh'l_.”l'-:.fi_.‘{" Hh‘{‘..f:‘h.'llt'fil' <HAdCc2gco .—r.—,frr.f:hif_l“-n.’ na srodowisko (1]. budowle ‘.'H'::'H':.:‘h't.' ‘L'.H.:."'u:' na
WYSokos¢ nie mniejszg niz 1 m) do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie ZNnaczaco
oddzialywa¢é na srodowisko.

Planowana do realizacji budowa zbiomika wodnego Jaworek realizowana bedzie w
gminie Rudniki, w obrgbach: Cieciutow. Jaworek. na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
147/, 180, 15972, 147/6, 146, 139/3, 301/1, 159/6. 189. 486. 148. 149. 162, 153, 154, 189/10,
35071, 473/1, 192, 194/1, 195/1, 196/1, 197/1. 198/1. 199/1. 200 1. 201/1, 202/1, 203/1,
204/1, 205/1, 206/1, 469, 162, 163, 164, 165, 166. 167. 168. 169. 170, 190/4, 193/2, 207/1,
171, 155, 160.

leren, na ktorym realizowane bedzie przedsigwzigcie, nie jest objety miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.




W ramach planowanego do realizacji zadma przewiduje si¢ budowg zbiornika
wodnego wraz z zapora ziemna o lacznej dlugosci ok. 460 m. Parametry projektowane)
INWestyc)i:

rzedna korony zapory — ok. 222.8 m / 223.0 m npm:;
powierzchnma zalewu przy NPP - ok. 35,1 ha:
pojemnosé przy NPP — ok. 35.1 tys. m’;

wysokos¢ pietrzenia przy NPP — 3.5 m:

wysokos¢ pietrzenia przy Max PP - 3.8 m.

Przedmiotowy zbiornik bedzie pelnil funkcj¢ retencyjna - wody zgromadzone w tym
zbiorniku w okresach bezdeszczowych beda nawadnialy tereny przylegle.

Przedmiotowy zbiornik bedzie obejmowal przy pi¢trzeniu maksymalnym zilewni¢ ok
2.3 km". Przeplyw $redni roczny z tego obszaru wyniesie Qs=17 Us.

7 analizy przedlozonych dokumentow wynika, ze =zabudowa mieszKaniowa
zlokalizowana jest w odleglosci ok. 20 m od projektowanego zbiornika. Rz¢dna terenu przy
zabudowaniach gospodarczych wynosi ok. 220,7 m npm, natomiast przy zabudowaniach
mieszkalnych - ok. 222.0 Od ww. zabudowan zbiornik oddzielony bedzie zapora o rzedne)
korony ok. 223,0 m npm. Planowana do budowy zapora bedzie posiadala eclementy
uszczelnien powierzchniowych i wglebnych zapewniajacych mozliwo$¢ saczenia wody
wvlacznie przez podloze. Wody te zbierane beda przez koryto istniejacego rowu R-H
polozonego nie wyzej niz 218.5 m npm - to jest ok. 2 m ponizej terenu przy zabudowaniach
W zwiazku z tvm, tereny zabudowan nie beda zagrozone podtopieniami. Ponadto. przy stopie
zapory wykonany bedzie row opaskowy zapewniajacy przej¢cie wod z terenu przylegiego do
zbiornika. Od strony nawodnej przewiduje si¢ wzmocnienie 1 uszczelnienie Korpusu zapory
ckranem z plyt betonowych. W celu umozliwienia komunikacji po koronie zapory (obsluga
zbiornika) przewidziano szerokos$¢ korony ok. 4,00 m oraz wykonanie drogi technologiczne)
szerokosci ok. 3.50 m (pokrytej kruszywem). W ramach inwestycp przewiduje si¢
uksztaltowanie czaszy zbiornika poprzez poglebienie 1 wyrownanie dna (oraz uksztaltowanie
terenow przyleglych), co ograniczy zasi¢g plycizn i1 zabagnien wokot zbiornika.

Z. analizy materialow dotyczacych potencjalnego oddzialywama zbiornika na teren)
przylegle. w tym tereny z zabudowa mieszkaniowa wynika, ze projektowany zbiomik bedzie
wywieral wplyw na obszary przylegle w tym objete zabudowa mieszkaniowa.

Zapora zbiornika narazona jest na wiele czynnikéw mogacych doprowadzic do
naruszenia jej konstrukcji, jednakze odpowiedni sposob zabezpieczenia, na etapie procedury
projcktowania zbiornika, pozwoli uniknaé¢ potencjalnych przyczyn katastrofy. Do jednych z
najwazniejszych przyczyn naruszenia konstrukcji zapory nalezy niewlasciwe posadowienic
budowli i niewlasciwe zamkniecie drogi filtracji, ktore spowoduja poslizg korpusu. Sposobem
zabezpieczenia przed tego rodzaju zagrozeniem powinny byC¢ prawidiowo wykonane
obliczenia nosnosci _posadowienia budowli, jej statecznosCc a takze uszczelnienia
powierzchniowe i wglebne korpusu zapory. Zagrozeniem dla Korpusu zapory jest rowniez
nig;\]';n\.hi!lnxn obliczona I]Ilrm;j.,l_ prh:plj.u ‘I.".Hd} w osrodku porowatym, kh‘lt'} maoze
powodowaé rozmycia, osiadanie jak réwniez zniszczenie korpusu zapory. Zabezpieczeniem
przed tego rodzaju zagrozeniem powinny bv¢ prawidiowo wykonane obliczenie parametrow
filtracji na podstawie rozpoznania podloza gruntowego i parametrow gruntow okreslonych w
dokumentacji geologiczno-inzynierskie).

Do czynnikow mogacych powodowaé zniszczenie Korpusu zapory zalicza si¢ rowniez
niewlasciwe dzialanie czlowieka. Tego rodzaju element zagrozenia zostanie wyeliminowany
poprzez prowadzenie wlasciwe] konserwacji zbiornika i utrzymanie urzadzen upustowo-
przelewowych w nalezvtym stanie technicznym.

Zniszczenie zbiornika nalezy rowniez rozwazy¢ pod katem zagrozen terrorystycznych

jak rowniez wskutek katastrof naturalnych np. trzesienia ziemi, gwaltownych osumigc




materiatu skalnego i ziemnego do czaszy zbiornika. Z uwagi na fakt, iz teren planowanej
iInwestycji potozony jest poza wplywami sejsmicznymi i terenami gorniczymi, a takze brak w
najblizszym otoczeniu czaszy zbiornika stromych skarp 1_zboczy przvleglvch do skarp.
zagrozenie zniszezenia zbiornika w ten sposob jest marginalne.

Obszar zalewowy obejmuje teren miejscowosci Jaworek Dolny — Zurawie odlegly o ok.
0.5km od zbiornika oraz teren miejscowosci Porabki odlegly o ok. 3.2km od zbiornika.
Roniec obszaru zalewanego si¢cga ok. 3,5km ponizej zbiornika. W mie¢jscowosciach
zabudowa jest dos¢ rzadka, pomiedzy miejscowosciami znajduja si¢ tereny rolnicze. Obszar
zalewany skupia si¢ wokol koryta potoku Doplyw spod Stawek oraz Koryt ciekow 1 rowow
doplywajacych do potoku. Szerokosé obszaru zalewanego wynosi poczatkowo ok. 100 do
130m z punktowymi rozlaniami w terenach obnizonych 1 podmoklych do ok. 220 — 250m. W
F'k‘_illllih' ITIIL‘_IHL‘t"“t‘*.‘ﬂ'f P‘-‘*I':lhki SZCroKos¢ lerenu I;ll;lllL‘E_'u W nosi ok. 60 do 1 0O0m.

Z analizy mapy hydrologicznej i lotniczej wynika, ze zaden z budynkéw polozonych w
Jaworku Dolnym —~ Zurawie nie ulegnie podtopieniu. W mig¢jscowosci Porabki przy przejsciu
poza droge krajowa DK 42 dochodzi do rozlania na lewym brzegu potoku i podtopienia |
budynku mieszkalnego i | gospodarczego do glebokosci 0.5m a takze | budynku do
giebokosci 0,1m (krawedZ podtopienia przebiega przez obrys budynku). Pozostale budynki
nic sg zagrozone podtopieniami.

Zwazywszy na  okolicznosci  mogace prowadzi¢é  do wystapienia  katastrofy |
prawdopodobienstwo ich wystapienia nalezy stwierdzi¢, ze praw dopodobienstwo podtopienia
5> budynkéw na odcinku 3,5km stanowi pomijalne zagrozenie mogace by¢ ujete w kategorii
nieszczesliwych zdarzen losowych.

/. analizy wplywu zbiornika na wody podziemne w rejonie zbiornika wynika, Ze¢
budowa zbiornika wodnego o stalym poziomie pigtrzenia z rezerwa powodziowa
zapewniajgca pietrzenic na poziomie pictrzemia maksymalnego (utrzymujgcego Si¢ przez
okres oprézniania zbiornika do poziomu stalego pigtrzenia) wywiera wplyw na poziom wod
gruntowych w sasiedztwie zbiornika. Poziom wéd gruntowych ulega podniesieniu. Wielkosé
lego podniesienia zalezy od czasu wystepowania okreslone) rzednej lustra wody w zbiorniku
oraz parametrow filtracji wody przez podloze zbiornika. Filtracia zalezy od przepuszczalnosci
gruntu oraz od zastosowanych uszczelnien podloza objetych projektem zbiornika.

Dla_okreslenia_wplywu projektowanego zbiornika na wody podziemne wskazane jest
wykonanie_modelu hydrogeologicznego umozliwiajacego wskazanie kierunkow i tendencyi
zachodzacych proceséw w wodach gruntowych.

Model wod podziemnych opracowano w oprogramowaniu MODFLOW z uwzglednieniem
danych w postaci numerycznego modelu terenu (NMT) oraz zdjed lotniczych 1 danych
hydrogeologicznych.

Obliczenia wykonane dla maksymalnego poziomu pietrzenia (Svtuacja przejsciowa w stanach

powodziowych) wynoszacego ok. 3.3m, zakres podniesienia wod gruntowych w sasiedztwie
zbiornika okreslono dla czasu utrzymania takiego poziomu 90 dni.

Zakres podniesienia zwierciadla wody gruntowej zmienia sic w zaleznosci od odleglosci

dancgo

punktu od krawedzi czaszy, ze wzrostem odleglosci podniesienie zwierciadla maleje

W rejonie najblizej polozonych zabudowan podniesienie poziomu wod gruntowvch dochodzi
do 1,80m - dla maksymalnego napelnienia zbiornika.

Dla napeinienia przy stalym poziomie pietrzenia — ok. 1.0m podniesienie zwierciadla wody
bedzie ok. 3,3x mniejsze co daje wartoéé ok. 0.5m.




Wobec poziomu wdd gruntowych w rejonach zabudowan -2.2 do -2.4 ppt podniesienie
swierciadla wod gruntowyeh o wartos¢ 0.5m nie wplynie w sposob istotny negatywnic na

obszary zamieszkaie.

Na ctapie budowy przedsigwzigcia moga wyslapic uciazliwoscl zwigzane z cmisja
halasu i wibracjami, wynikajace z prowadzenia prac budowlanych. Biorge jednak pod uwage
czas trwania prac mozna stwierdzi¢, ze realizacja przedsigwzigcia nie W plynie negatywnie na
klimat akustyczny na terenach chronionych. Wody opadowe 1 roztopowe odprowadzane b¢da
bezposrednio do gruntu. Inwestor zorganizuje zaplecze sanitarne dla pracownikow budowy
Na etapie realizacji powstana typowe odpady zwiazane z budowa zbiornika (odpady z grup)
17). ti. urobek z poglebienia inny niz wymieniony w 17 05 05 (kod odpadu: 17/ 05 06). Grunt
podczas budowy zbiornika czaszy zostanie przeznaczony do budowy zapory.

W trakcie eksploatacji zbiornika moga okresowo powstawa¢ odpady, zwiazane z jego
biezaca eksploatacja. Na etapie eksploatacji nie wystapi emisja hatasu do srodowiska, ani tez
zanieczyszczen do powietrza. Ponadto, eksploatacja przedmiotowego przedsiewzigcia nie
bedzie wiazala si¢ z powstawaniem $cickoéw bytowych ani przemyslowych.

W toku postepowania przeanalizowano spelnienic przez przedsigwzigeie Wymogow
Ramowej Dyrektywy Wodnej. Analizy dokonano na podstawie przediozony ch dokumentow
oraz w oparciu o plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Przedsigwzigcie
slokalizowane bedzie na obszarze Jednolitej Czesci Wod Powierzchnmowych o kodzie
PLRW600019184311 (Prosna od Wyderki do Brzeznicy), ktorych stan, w planie
gospodarowania wodami, okreslono jako umiarkowany, zagrozony rvzvkiem nieosiagni¢cia
celow srodowiskowych, z ustalona derogacja - 4 (4)-1/4(4)-2, z uzasadnieniem Cyt silne
zmiany morfologiczne (budowle pigirzgce) — derogacja czasowa z uwagi na brak mozliwosci
technicznych

W zwiazku ze skala przedsiewzigcia (zbiomik realizowany bedzie na rowie R-H, Ktory
uchodzi poprzez potoki: Doplyw Spod Stawek, Jaworzynka, Wyderka - do rzeki Prosna), a
takze zastosowanymi przy budowie zbiornika rozwiagzaniami, realizacja planowanego
przedsicwzigcia w ocenie tulejszego organu, nie spowoduje pogorszenia stanu wod
powierzchniowych oraz podziemnych

Podeczas roboét budowlanych prowadzonych w ramach przedmiotowego przedsigwzigcia
moze wystepowaé lokalny wzrost emisji zanieczyszczen do powietrza, nie bedzie 1o jednak
mialo istotnego wplywu na stan srodowiska. W trakcie realizacji inwestycji na terenie
prowadzenia prac budowlanych moga wystapic uciazliwosci zwiazane z emisja halasu
powodowane praca maszyn i urzadzen. Niemniej jednak relatywnie krotki okres trwania prac
oraz wykonywanie ich w porze dziennej nie powinno powodowa¢ nadmierne) uciazliwosci
dla otoczenia.

Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie powodowata emisjl Zanieczyszezen
do l,"‘l'r"ﬂ.]L'll’le. ora’z hatasu L]l'l' oloczenia.

Wytworzone podezas realizacji inwestycji odpady beda zagospodarowane przez wykonawce
robot. Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego magazynowania odpadow 7z
uwzglednieniem zasad postgpowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadajacym
sie do ponownego wykorzystania w sposob zgodny 2 wymaganiami okreslonymi w ustawie o
odpadach

Eksploatacja przedsigwziecia nie bedzie powodowala emisji zanieczyszczen do
powietrza, emisji halasu do srodowiska, nie bgdzie rowniez zrodlem powstawania SciekKOw
przemyslowych. Stacja bedzie bezobslugowa. Planowane przedsiewzigcie z uwagi na swoj

charakter i skale nie wplynic negatywnie na jakos¢ wod powierzchniowych 1 podziemn) ch




Ponadto ocenia si¢, ze realizacja Inwestycji nie spowoduje nicosiagniecia celow okreslonych
w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze Dorzecza ( )dry.

Planowane przedsi¢wzigcie realizowane bedzie poza obszarami o wysokich walorach
przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o ktérych mowa
W art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 151, poz
1220, z pézn. zm.), a zatem ni¢ bedzie na nie negatywnie oddzialywaé. Z dokumentacii
bedacej w posiadaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu wynika, Ze na
lerenic  planowane) inwestycji nie stwierdzono wystepowania chromionych 1 rzadkich
gatunkow roslin i grzybow oraz chronionych gatunkow zwierzat.

Podstawa do odstapienia od nalozenia obowiazku przeprowadzenia oceny
oddzialywania na S$rodowisko planowanego przedsiewziecia jest brak przeslanek
wynikajacych z zapisow art. 63 ustawy 00S, Ktory okresla uwarunkowania konieczne do
uwzglednienia przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzi¢cia na srodowisko.

Ponadto w zasi¢gu oddzialywania planowanego przedsicwziecia nie wystepuja:

a. obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych,

b. obszary wybrzezy,

C. obszary gorskie lub lesne.,

d. obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uj¢¢ wéd i obszary ochronne
zblormikow waod srodladowych.

rl'

obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
obszary przylegajace do jezior,
uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowei.

.

I

W ocenie organu, biorac pod uwage opinie oraz po przeanalizowaniu informacii
zawartych  w  Kkarcie informacyjnej przedsiewziecia. nie zachodzi Koniecznose
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia

Zarowno realizacja jaki i eksploatacija przedmiotowej inwestycji nie bedzie powodowala
zagrozenia wyslapieniem powaznej awarii i nie wymaga postepowania dotvezacego
transgranicznego oddzialywania na s$rodowisko. Nie stwierdzono rowniez mozliwego
skumulowanego oddzialywania na srodowisko

Przedmiotowe przedsiewziecie realizowane bedzie poza obszarami wymagajacymi
specjaine] ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin 1 zwierzat lub ich siedlisk
lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona. w lym obszary Natura 2000 oraz pozostale
formy ochrony przyrodyv.

Ponadto realizacja inwestycji nie wiaze sie ze znacznym zasiegiem ponadlokalnym,
dlugotrwalym, nieodwracalnym i skumulowanym oddzialywaniem zwigzanvym z emisia.
wykorzystaniem zasobéw naturalnych. wystapieniem awarii przemyslowej.

/& wzgledu na lokalizacje przedsiewziecia (ok. 140 km od granic panstwa) oraz jego
charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddzialywanie w otoczeniu terenu
przedmiotowego przedsiewzigcia) inwestycja nie Wymaga przeprowadzenia postepowania
dotyczgcego transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Biorgc pod uwage kryteria zawarte w § 3 ust. | pkt 66 lit. d) Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213. poz. 1397) oraz uwarunkowania
wymienione w art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. tj. rodzaj i charakterystvka
przedsigwzigcia, usytuowanie oraz rodzaj i skala mozliwego oddzialywania przedsiewziecia.
Wajt Gminy Rudniki Postanowieniem z dnia 06.05.2013r. Nr GKR.6220.1.2013. uznal.
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7e realizacja inwestveji nie spowoduje oddzialywania na Srodowisko w zakresie
wymagajacym jego analizy w postepowaniu w sprawie oceny oddzialywania na
srodowisko.
lIHHi'[:le']il ) ‘x\}ui;li'::'-?]] i'h}*«-'[;iT]U‘-.'-.!L‘I“.;.Li .r"l""\i;lil;l F‘t'u.i..llld uiﬂ “..".IL!.I.llH'[‘]'."m.;I Stronom i"'t"HTL'PH‘-."-..lIH..l
poprzez zamieszczenie na stronie internetowe] Biuletynu Informacji Publiczne) Gmin)
Rudniki www.bip.rudniki.pl oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogloszen w siedzibie
Urzedu Gminy w Rudniach ul. Wojska Polskiego 12, 46-325 Rudniki oraz w mig¢jscu
realizacii planowanego przedsiewziecia, 1. w miejscowosciach: Jaworek, Zurawie, Stawki
Cieciutowskie

Strony postepowania zostaly zawiadomione, z¢ zgodnie z art, 10 § | Kpa przed
wydaniem decyzji maja prawo do wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodow 1 materialow
w sprawie. Informacja zostala podana do wiadomosci stronom posigpowania poprzez
zamieszcezenie na stronie internetowe) Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rudniki
www.bip.rudniki.pl oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogloszen w siedzibie Urzedu

1 - - =

Gminy w Rudnmiach ul. Wojska Polskiego 46-325 Rudniki oraz w miejscu realizac)
planowanego przedsiewzigcia. tj. w miejscowosciach: Jaworek, Zurawie, Stawki
Cieciutowskie

Na etapie '..'kih‘j_'u posigpowania nic H[”*i}n-.:}} zadne uwag: czy wnioskil ¢o do F‘Ii;IHHUHI.HL'_‘_'H

F*‘! .fi.’-'.i‘-l%..“-‘- F i h..‘u' Ll

Biorac pod uwage powyzsze oraz majac na wzgledzie speinienie wymogow w zakresie

ochrony srodowiska, orzeczono jak w sentencji

Pouczenie

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia nie rodz
praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci 1 uprawnien o0soOb trzecich. Decyzj¢ o
srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do wmosku o wydanie decyzji, 0 Ktore)
mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-13 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddzialywania na Srodowisko, przy czym zgodnie z art. 72 ust. 3 w/w ustaw)
wniosek ten powinien by¢ zlozony nie poznie) mz przed uplywem czterech lat od dnia, w
ktorvm decyzja stala si¢ ostateczna. Wskazany powyzej termin moze ulec wydiuzeniu o dwa
lata. jezeli realizacja planowanego przedsiewzigcia mogacego znaczaco oddziatywal na
srodowisko przebiega ctapowo oraz nie zmienily si¢ warunki okreslone w decyzj o
srodowiskowych uwarunkowaniach. Do zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
stosuje sie odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
art. 87

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach wiaze organ wydajacy decyzje, o Ktorych
mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 = 13 wyZe) cytowane] ustawy

Od niniejszej decvzji sluzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Opolu za posrednictwem Wojta Gminy Rudniki w terminie 14

dni od daty je)

ol ZYTTANIA




LZalaczniki:

I. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia
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Zatacznik nr 1 do decyzj
NrGKR.6220.1.2013

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywac

na srodowisko polegajacego na : ,, Budowie zbiornika wodnego Jaworek

Planowana do realizacji budowa zbiornika wodnego Jaworek realizowana b¢dzie w
gminie Rudniki, w obrebach: Cieciulow, Jaworek, na dziatkach o numerach ewidency)nych:
147/3. 180. 159/2, 147/6. 146, 139/3, 301/1, 159/6, 189, 486, 148, 149, 162, 153, 154, 189/10,
350/1. 473/1, 192, 194/1, 195/1, 196/1, 197/1, 198/1, 199/1, 200/1, 201/1, 202/1, 203/1,
204/1. 205/1. 206/1. 469. 162. 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 190/4, 193/2, 207//1,
171, 155, 160

[eren, na ktérym realizowane bedzie przedsigwzigcie, nie jest objety miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.

W ramach planowanego do realizacji zadnia przewiduje si¢ budowe zbiornika
wodnego wraz z zapora ziemna o lacznej dlugosci ok. 460 m. Parametry projektowane)
INWESLYC)1:

rzedna korony zapory — ok. 222,.8 m / 223,0 m npm;
powierzchnia zalewu przy NPP - ok. 3,1 ha;
pojemnos$¢ przy NPP — ok. 35,1 tys. m™;

wysokos¢ pigtrzenia przy NPP - 3,5 m:

wysokos¢ pietrzenia przy Max PP - 3.8 m.

Przedmiotowy zbiornik bedzie peinil funkcj¢ retencyjna - wody zgromadzone w tym
zbiorniku w okresach bezdeszczowych beda nawadniaty tereny przylegle.

Przedmiotowy zbiornik bedzie obejmowal przy pietrzeniu maksymalnym zlewni¢ ok.
2.3 km". Przeplyw s$redni roczny z tego obszaru wyniesie Qs=17 I/s.

7 analizy przedlozonych dokumentéw wynika, ze¢ =zabudowa mieszkaniowa
zlokalizowana jest w odleglosci ok. 20 m od projektowanego zbiornika. Rzgdna terenu prz)y
zabudowaniach gospodarczych wynosi ok. 220,7 m npm, natomiast przy zabudowaniach
mieszkalnych - ok. 2220 Od ww. zabudowan zbiomik oddzielony b¢dzie zapora o rzedne;
korony ok. 223.0 m npm. Planowana do budowy zapora be¢dzie posiadala element)
uszczelnien powierzchniowych i1 wglebnych zapewniajacych mozliwosC saczenia wody
wylacznie przez podloze. Wody te zbierane bedg przez Koryto istniejagcego rowu R-H
polozonego nie wyzej niz 218,5 m npm — to jest ok. 2 m ponizej terenu przy zabudowaniach
W zwiazku z tym, tereny zabudowan nie beda zagrozone podtopieniami. Ponadto, przy stopie
zapory wykonany bedzie roOw opaskowy zapewniajacy przejecie wod z terenu przylegiego do
zbiornika. Od strony nawodnej przewiduje si¢ wzmocnienie 1 uszczelnienie Korpusu zapory
ckranem z plvt betonowych. W celu umozliwienia komunikacji po koronie zapory (obstuga
zbiornika) przewidziano szerokos¢ korony ok. 4,00 m oraz wykonanie drogi technologiczne)
szerokosci ok. 3.50 m (pokrytej Kruszywem). W ramach inwestyc)i przewiduje si¢
uksztaltowanie czaszy zbiornika poprzez poglebienie 1 wyrownanie dna (oraz uksztaltowanie

terenow przyleglych), co ograniczy zasieg plycizn 1 zabagnien wokot zbiornika.




